
INSERT VISIÓN   DOBLE - CARA :   70  /  81

Definición                                                               
Transformar  la  vieja  chimenea  en  un  verdadero sistema  de calefacción  ecológica, 
con  una  combustión  perfecta  aumentando  el  rendimiento  de  mas  del  70 %.
La  puerta  con  cristal  vitrocerámico,  garantiza  una  optima  hermeticidad  térmica  y  
una  gran  seguridad  de  funcionamiento.

Ensamblaje  y  colocación  del  premarco Colocación  de  los  corta tiros  (piezas  deflectoras)

- El  ensamblaje  del  
premarco  (3 o 4 lados)  
lo  efectuaremos  encima  
de  una  mesa  o  en  un  
lugar  plano.

- Colocaremos  el  premarco  
por  el  interior  de  la  
carcasa  o  mueble  del  
insert,  empezando  por  la  
parte  superior  deslizándolo  
hasta  la  parte  inferior.

- Fijaremos  con  dos  
tornillos de  rosca  chapa  la  
parte  superior.  

- Fijaremos  con  dos  
tornillos  de  rosca  chapa  
el  lateral  inferior.

-* NO  DEBEMOS  PONERLE  
TORNILLO  AL  AGUJERO  
TACHADO  CON  UNA  
CRUZ.
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Ensamblaje  y  colocación  del  premarco

Mantenimiento  y  reparacion de  las  turbinas. 

Regulación  entrada  aire,  cajón  recoge  cenizas.

TERMOSTATO

Antes  de  efectuar  
cualquier  operación  de  
limpieza  o  mantenimiento,  
desconectar  el  aparato  de  
la  red  eléctrica.



Conducto  Doble  Pared  
Aislado:

- T450  N1  D G

Conducto  Union Doble  
Pared  Aislado:

- T450  N2  D G

MUY  IMPORTANTE:
- Construiremos  el  modulo  con  pladur, obra o mármol etc. 
dejando  buena  ventilación  en  dicho  modulo.  (entradas de aire  
frió inferiores y  salidas  de  aire  caliente por  la  parte  superior).                   
- Aislar todas  las  paredes con  placa  rígida  de  lana  de  roca,   
30 mm UNE EN  13501  ( NUNCA FIBRA  de  VIDRIO )
- Aislar  el  aparato (insert,  hogar  etc.)  con  manta  de  lana  de  
roca  NUNCA  con PLACA  RIGIDA, puede  producir  mal olor  
durante  un  largo  tiempo.

NOTA:   En  los  primeros  encendidos  es  normal  que  se  produzca  un  ligero  humo,  al  evaporarse  las  
resinas  de  pintura  anticalorica,  permitiendo  a  dicha  pintura  tomar  cuerpo.  Por  ello  recomendamos  ventilar  
la  habitación  hasta  que  este  fenómeno  desaparezca.

Sistema  opcional  
de  1 o 2  salidas  de  
aire  caliente a otras  
habitaciones  situadas  
a  menos  de  3 mtros.  
Disponemos  un  kit de  
ventilador + regulador  
de  velocidad  para  
distancias de  mas  de 
3 mtros.

Todos  los  inserts
están  equipados  
con  2  turbinas  
termostaticas con  
regulador  de  
velocidad  para  un  
reparto  mas  
rápido  del  calor. 

Instalación   y   Aislamiento

Tubería    

Sistemas   de   montaje   


