
INSERT    ECO  68

!!  IMPORTANTE  !!                                            
PIEZA  PROTECTORA  VERMICULITE

Colocación  de  los  corta tiros  (piezas  deflectoras)

1ª OPERACION 2ª OPERACION

Mantenimiento  y  reparación  de  las  turbinas. 
Manutenção e reparação de turbinas.
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Regulación  del  aire  combustión                                   
Fluxo de ar de combustão

TERMOSTATO

Antes  de  efectuar  cualquier  operación  de  
limpieza  o  mantenimiento,  desconectar  el                 
aparato  de  la  red  eléctrica.

Esquema   Eléctrico

Antes de realizar qualquer limpeza ou 
manutenção, desligue o aparelho da rede 
eléctrica.

Insert Eco  68
DEFINICION: Transformar  la  vieja  chimenea  en  un  verdadero sistema  de calefacción  
ecológica,  con  una  combustión  perfecta  aumentando  el  rendimiento  de  mas  del  70 %.
La  puerta  con  cristal   vitrIcerámico,  garantiza  una  optima  hermeticidad  térmica  y  una  gran  
seguridad  de  funcionamiento.

DEFINIÇAO:  Transformar o velha lareira num sistema de aquecimento verdeiro,  com uma combustão 
perfeita e um  rendimento  superior a 70%. A porta com vidro vitroceramico garante uma grande 
seguridade de funcionamento.



Instalación   y   Aislamiento

MUY  IMPORTANTE:
-Construiremos  el  modulo  con  pladur,  obra  o  mármol etc.  dejando  buena  ventilación  en  dicho  modulo.  
(entradas de aire  frió inferiores  y  salidas  de  aire  caliente por  la  parte  superior).                                                         
- Aislar todas  las  paredes con  placa  rígida  de  lana  de  roca,   30 mm UNE EN  13501  ( NUNCA FIBRA  de  VIDRIO )   
- Aislar  el  aparato (Insert,  Hogar  etc.)  con  manta  de  lana  de  roca  NUNCA  con

      
PLACA  RIGIDA, puede  producir  

mal olor  durante  un  largo  tiempo.

MUITO IMPORTANTE:
- Criar a estrutura, saco em pladur alvenaria etc.  Deixando uma boa ventilação na mesma. (abrir entradas de ar 
pela parte inferior e saidas de ar quente pela parte superior).                             
- Isolar incorrectamente a sua lareira com la rocha,  pode produzir maus cheiros por um longo tempo. E ser 
prejudicial a saude.  Tenha em atençao escolha, utilizaçao e aplicaçao da la rocha no seu equipamento.                          

Sistema  opcional  de  1 o 2  
salidas  de  aire  caliente
Disponemos  un  kit de  
ventilador + regulador  de  
velocidad  para  distancias 
de  mas  de 3 mtros.

Todos  los  inserts están  
equipados  con  2  turbinas  
termostaticas con  2 
velocidades   para  un  reparto  
mas  rápido  del  calor.

NOTA:   En  los  primeros  encendidos  es  normal  que  se  produzca  un  ligero  humo,  al  evaporarse  las  resinas  de  pintura  anticalorica,  
permitiendo  a  dicha  pintura  tomar  cuerpo.  Por  ello  recomendamos  ventilar  la  habitación  hasta  que  este  fenómeno  desaparezca. 
NOTA: No início das primeiras queimas e normal a libertação de alguns fumos e maus cheiros,  referentes a pinturas, tintas que 
os aparelhos são sujeitos.  Aconselhamos a deixar ventilar o local ate que a presença do fumo desapareça de uma vez.

Tubería  y  Accesorios   / 

Sistema de 1 ou 2 opcionais
ar quente que tem um fã kit + 
regulador de velocidade para 
distâncias de mais de 3 
Mtros. 

Todos os inserts estao
equipados com duas 
turbinas termostática para 
repartição mais rápida do 
calor. 






