






INSTRUCCIONES   de   USO   y    MANTENIMIENTO
ESTUFA  DE  SERRIN   Y  CASCARA  DE  ALMENDRA TOTALMENTE  
REFORMADA  Y  ADAPTADA   AL  TIEMPO  ACTUAL.

- ESTUFA  DE  GRAN   AUTONOMIA  DE  FUEGO    
Y  UN   ALTO  RENDIMIENTO.                                      
FUNCIONA  CON  MATERILES  TOTALMENTE  
ECOLOGICOS  Y  NATURALES  SIN  PERJUDICAR  
AL MEDIO  AMBIENTE.

REJA  DE  INOX  PIEZA  COMPACTA,   ASEGURAREMOS  SU             
CORRECTA  POSICION.

ES  ACONSEJABLE  LA  COLOCACION DE UN  TUBO  CON  REGISTRO  
PARA  PODER  REGULAR LA ESTUFA  EN  MOMENTOS DE  SOBRE  
TIRAJE,  O  CON  COMBUSTIBLES  MUY  SECOS  Y  BOLATILES

Energías
Limpias

- PARA  EL  ENCENDIDO  USAREMOS  SOLO  
CASCARA  DE  ALMENDRA.
- EFECTUAREMOS  EL  ENCENDIDO  POR  LA  PARTE 
SUPERIOR  DE LA  TOLVA  VACIANDO  2  A  3  DOSIS  DE  
CASCARA  DE  ALMENDRA.  (Fig.1)                                 

- MUY  IMPORTANTE  NO TAPAR  TOTALMENTE  LA  
BOCA  DE  COMBUSTION,  PUES  TIENE QUE  COGER  
AIRE  PARA  EL  ENCENDIDO ( Fig. 2 )

- UTILIZAREMOS  PASTILLAS  DE  MERCADO  PARA  
ENCENDER  LA  CASCARA.  (Fig. 3 )                               

- UNA  VEZ  ENCENDIDA  ES  NECESARIO  DEJAR LA 
ESTUFA  5 MINUTOS  ANTES  DE  AÑADIRLE  MAS  
COMBUSTIBLE,  CUANDO  OIGA  SU  FUERTE  TIRAJE  
PUEDE  RECARGARLA  CON  MESURA  Y  ESPERAR  5  
MINUTOS  MAS  Y  DESPUES  LLENAR  LA  TOLVA  
SIEMPRE  QUE  ESTE  BIEN  ENCENDIDA.                            

- EL  ENCENDIDO  LO  HAREMOS  SIEMPRE  CON  LA  
PUERTA  INFERIOR  CERRADA. ( Fig. 4 )

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 3



!!  MUY  IMPORTANTE !!   USAR  COMBUSTIBLES  SECOS  Y  DE  CALIDAD.
EL  VALOR  CALORIFICO DEL  COMBUSTIBLE  DEPENDE  EN  GRAN  MEDIDA  DE  SU  
HUMEDAD.  SI  QUEMA  COMBUSTIBLE  HUMEDO,   UNA  PARTE IMPORTANTE  DE LA  
ENERGIA  SE  PIERDE PORQUE  ES  UTILIZADA  PARA  EVAPORAR LA HUMEDAD O AGUA.  EL 
VAPOR  DE  AGUA  PRODUCIDO  EN  LA  ESTUFA  SE  DEPOSITA  EN  EL CONDUCTO  DE  
HUMOS  Y  PROVOCA  LA FORMACION  DE  HOLLIN  Y  LA CONSIGUIENTE OBSTRUCCION   
DE  LOS  MISMOS.  

LA REVISION  DE LAS  TUBERIAS  Y  ESTUFA  DEBEN  DE  SER CONTROLADAS 
PERIODICAMENTE CUANDO  PERCIBAMOS  UN  DESCENSO  DEL  PODER  CALORIFICO  DE  
LA  MISMA  Y  DESHOLLINANDO  CUANDO  LO  REQUIERA.              

CUANDO SE  PRODUCE  LA  COMBUSTION  EN  LA  TOLVA  DE CARGA  ES DEBIDO   AUN   
ESTRANGULAMIENTO  EXCESIVO  DEL  TUBO  CON  REGUISTRO  O  TAMBIEN  DEBIDO  AL  
PODER CALORIFICO  DE  LA  CASCARA  DE  ALMENDRA,    EXTRANGULAMOS  EL AIRE  DE  
COMBUSTION,  Y EL FUEGO SE BUSCA SALIDA HACIA LA TOLVA DE CARGA.
LO  SOLUCIONAREMOS  DEJANDO  EL  TIRO  MAS  ABIERTO  O  MEZCLAREMOS  LA  
CASACARA  DE  ALMENDRA  CON  SERRIN.

CAJON  RECOJE  
CENIZAS  DE  GRAN  
UTILIDAD.

CON  EL  PASO  DE  LAS  HORAS  Y  DEPENDIENTE  
DEL  TIPO  DE  COMBUSTIBLE  EMPLEADO,  LA  
CENIZA  PUEDE  OBSTACULIZAR  LA  CAIDA  DEL  
COMBUSTIBLE,  EFECTUAREMOS  UN  
MOVIMIENTO  A  LA  REJA  DE  COMBUSTION  
MEDIANTE  EL  GANCHO  DESHOLLINADOR. 


